Wypetnienia druciane

W celu utrzymania swiatowe-
go poziomu jakosSci naszych
wyrobdw pozostajemy w

0 wytrzymatosci na scieranie,
twardosci i zdolnosci cigcia
drucianej szczotki. Ponizsze

zmniejszy¢ wytrzymato$cé
nawet 0 10%.

RFH - Drut specjalny, odporny
na korozje, odporny na opary
powstajace w procesach

cigglym kontakcie z zestawienie daje przeglad Wypetnienia druciane produkcyjnych do temp.
najlepszymi na swiecie najczesciej uzywanych migkkie typu: 650°C, gtadki lub falisty,
producentami drutu. obecnie drutéw. Tabele BES - Drut ze stali besseme- @ 0,30-0,50 mm

Dzigki temu do kazdego
zastosowania jestesmy

w stanie zaoferowac kliento-
wi wiele gatunkdéw wypetnien
drucianych, z czego w
magazynie stale utrzymuje-
my okoto 600 rodzajow.
Decydujace znaczenie dla
jakosci drutu do szczotek ma
jego wytrzymato$¢ na
rozcigganie. Rozstrzyga ona

STD 0.15 falisty

Wiasnosci fizyczne drutdw

informujg o ich wiasno$ciach
fizycznych i chemicznych.
Wartosci wytrzymatosci na
rozcigganie odnosza sie do
drutu $redniego, 1j. o srednicy
0,30 mm, wartosci dla
cieriszych drutdw sg wyzsze o
maks. 10% a dla grubszych
nizsze o maks. 10%. Wartosci
te zmierzono dla drutu
gtadkiego; falisto$¢ moze

PHB 0.15 falisty

rowskiej, falisty,

@ 0,06-0,25 mm

PHB - Drut z fosforobrazu
(CuSn), gtadki lub falisty,
& 0,05-0,50 mm

MES - Drut mosigzny (CuZn),
gtadki lub falisty,

@ 0,06-0,56 mm

NSI - Drut z mosiadzu
wysokoniklowego (CuNi),
falisty, @ 0,06-0,25 mm

Wypetnienia druciane
sredniotwarde typu:

STD - Drut stalowy

o twardosci naturalnej, falisty,
@ 0,06-0,80 mm

SUP - Drut stalowy, harto-
wany, gtadki, @ 0,30-1,20 mm
INOX - Drut stalowy, nierdzew-
ny i kwasoodporny, gtadki lub
falisty, numer materiatu:
1.4301/1.4310 albo 1.4401/
1.4571, @ 0,30-1,00 mm

TRD - Drut specjalny, odporny
na temperatury do 1.350°C,
falisty, @ 0,30-0,50 mm
Wypetnienia druciane twarde
typu:

ASD - Drut stalowy, hartowa-
ny, niezwykle twardy i
ciagliwy, falisty,

@ 0,20-0,50 mm

LIT - Drut stalowy mosigdzo-
wany, sprezysty, ciagliwy,
pleciony, falisty,

@ 0,15-0,38 mm

LTE - Drut stalowy mosigdzo-
wany, pojedynczy, sprezysty,
falisty, @ 0,15-0,38 mm

AZD - Drut stalowy, hartowa-
ny, twardy i ciggliwy, gladki,
@ 0,35-0,80 mm

FLA - Drut ptaski,

hartowany, gtadki 1,10 x 0,25
do 3,3 x 0,75 mm lub inne na
zamowienie.

Typ drutu BES PHB MES NSI STD SUP INOX INOX RFH TRD ASDAZD LTATE FLA
14301  1.4401
14310 1.4571

Clgzar wiasciwy (g/cm’) 785 880 850 850 7,85 785 790 790 790 790 7.8 785 785
Wytrzymatos¢ na rozciaganie* do Nimm? 900 950 900 900 2000 2100 2300 2000 2000 1800 2600 2600 2600
Odpornosé na wysoka temp.* * (w °C) 200 180 220 220 300 350 450 500 650 1350 350 300 300
“dla drutu o grubosci 0,30; **obciazenie ciagle
Odpornosé chemiczna (w temp. 20°C)

Typ drutu BES PHB MES NSI STD SUP INOX INOX RFH TRD ASD LIT LTE AZD FLA

14301 1.4401
14310 14571

kwas octowy 10% CHO, | P [ I I SN
kwas octowy 80% C3H,0, |l - B N el R
kwas azotowy do 90% HNO, | O IO O O B B
kwas solny do 2% HCI 5 [ES] Il S N = e
kwas siarkowy do 1% H,S0, [l ufill] o B B 1 5 1 1
kwas siarkowy do 80%H,S0, [N — X N K | i - D
tug potasowy do 50% KOH [l B i . 1 § § 1 |
tug sodowy do 20% NaOH [ o . N
ketony, estry

benzol, benzyna

Legenda: (niebieski) = odporny (z6#ty) = stosunkowo odporny [ (czerwony) = nieodporny
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