ANDERLON - Widkna szlifierskie

ANDERLON - wiékno najwyz-
szej klasy.

Wtdkno szlifierskie typu
ANDERLON, tzn. wtékno
zawierajace ziarno Scierne,
powstaje z mieszaniny
granulatu tworzywa sztuczne-
go i ziarna sciernego. Dzieki
temu zuzywajace sie widkno
zachowuije swoja zdolnos¢é
szlifowania, poniewaz ciagle
pojawia sig nowe ziarno.

0d 25 lat wi6kna szlifierskie
ANDERLON firmy KULLEN
pozostajg miarg poziomu
technologicznego, poniewaz
stale poprawiamy jego jakosc.
Obecnie produkujemy 60
standardowych typow widkna
ANDERLON, przy czym cata
nasza oferta (wtacznie z
gatunkami specjalnymi)
zawiera rozwigzania prawdo-
podobnie dla wszystkich
problemow pojawiajacych sig
podczas obrabki.

Nasz asortyment standardo-
wy obejmuje: wtokna o
srednicach od @ 0,20 do
1,80 mm, ziarno $cierne o
wielkosciach od 46 do 800 z
weglika krzemu, tlenku
aluminium oraz ziarno
diamentowe. Wiadomo, ze
problemy nie stosuja sig do
standardow, dlatego dostar-
czamy rozne wymiary i rodzaje
ziarna, takie jak tlenek
chromu, cyrkon albo azotek
borowy. Poniewaz w trakcie
produkcji czesto jest bardzo
goraco, dlatego widkna
ANDERLON oparte s3
gtdwnie na materiale
odpornym na wysokie
temperatury gatunku PA 6, PA
6.12 albo KBL i zawieraja
ziarno Scierne w ilosci 20 i 40
procent. Wiasnosci fizyczne
tych materiatow bazowych
podano w tabeli.

PA 6.12 - Jest najbardziej
odporne na Scieranie i dzigki

matej nasigkliwosci zachowuje
swoja sztywnos¢ takze w
pracy w warunkach mokrych.
KBL - Szczegolnie nadaje sie
do pracy w $rodowisku
zasadowym, przy wyzszych
wartosciach wspofczynnika pH
i wyZszych temperaturach.
ANS - Wtokno okragte

z ziarnem z weglika krzemu.
Ziarno w wielkosciach
46-800, réwnomiernie
roztozone, odporne na
wysokie temperatury, duza
trwatos¢ chemiczna.

ANA - Wi6kno okragte z

Weglik krzemu - SIC -
najwyzsza mikrotwardosc na
poziomie 25000 N/mny,
szczegalnie ostre krawedzie.

ANS 1.00/K 120
wielkos¢ ziarna 120

ziarnem z tlenku aluminium
(AD). Ziarno w wielkosciach
60-800, rownomiernie
roztozone, odporne na
wysokie temperatury, duza
trwatosé chemiczna.
ANDERLON poleca sig
zwlaszcza do gratowania

i obrobki powierzchni ze stali,
metali cigzkich, aluminium

i drewna.

AND - Ziarno diamentowe
szlifuje prawie wszystko.
Dzieki temu ziarnu wiékno to

Tlenek aluminium - AO -
bardzo duza mikrotwardo$c
na poziomie 21000 N/mn¥,
fagodniejsze krawedzie.

ANA 1.00/K 120
wielkosc ziarna 120

Wtasnosci fizyczne widkien typu ANDERLON

Materiat podstawowy PAG
Clezar wiasciwy (g/cm?) 1,26
Nasigkliwosc (ok. w %) 9,5
Sztywnos¢ przy pracy na sucho (PA 6.12 = 100%) 90
przy pracy na mokro (suche PA 6.12 = 100%) 40
Odpornos¢ na Scieranie (PA 6.12 = 100%) 75
Odpornosc ciepina przy pracy na sucho (°C) 100
przy pracy na mokro (°C) 90

jest wysoce skuteczne i
wytrzymate. Dlatego stosuje
sie je przede wszystkim do
obrobki narzedzi z weglikow
spiekanych.

ANS-F - Wtdkno ptaskie
(1,25 x 2,50 mm) zapewnia
wigksza zywotnosc i skraca
czas obrobki. Odznacza sig
ono duzg sztywnoscig i
duzym udziatem ziarna
szlifierskiego.

ANS-F

PA6.12 KBL
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